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El diseño de experimentos a nivel agronómico se encuentra ampliamente estudiado en cuanto a 

la optimización de resultados en términos estadísticos, bien analizando el efecto de una variable 

con respecto a un tratamiento, o entre varios tratamientos combinados incluyendo la interacción 

entre estos. Sin embargo, un aspecto clave en la obtención de resultados estadísticamente 

significativos es la instalación del ensayo agronómico según zonas homogéneas de la parcela de 

estudio, tal que se permita la obtención de resultados sin sesgos debido a variables no 

controladas, aspecto que en múltiples ocasiones oculta o dificulta la interpretación de los 

resultados. En este último aspecto se enfoca el presente estudio de caracterización de una 

parcela experimental previamente a la elección del diseño experimental más adecuado, así como 

a su implantación en campo. La variabilidad espacial de una parcela de cultivo, bien sea por su 

ocupación previa, bien sea por la variabilidad intrínseca, así como por un manejo diferencial del 

mismo, puede distorsionar los resultados de un ensayo. El conocimiento previo del suelo en el 

que se implementa un ensayo agronómico resulta de vital importancia, pues una vez establecido 

no es posible, o resulta muy compleja, su modificación durante la vida útil del ensayo, 

generalmente de 3 a 5 años. En el presente trabajo se realiza la caracterización del suelo en 

cuatro viñedos, seleccionados para el estudio de los efectos de la frecuencia de riego en vid, en 

las provincias de Badajoz, Valladolid, Albacete y Lugo, dentro del Proyecto: PID2019-105039RR. 

Durante el mes de octubre de 2020 se han realizado medidas de la conductividad eléctrica 

aparente del suelo (ECa) a dos niveles: 0-75 cm (ECa-H), y 0-150 cm (ECa-V) (EM-38, Geonics, 

Canadá), tomando medidas en el centro de la calle de los viñedos ya implantados, ajustando los 

resultados a una temperatura del suelo de 25 ºC. Las medidas realizadas son posicionadas 

mediante el apoyo de un GPS-RTK (Hi-Target, China) empleando la red virtual del IGN. Los 

resultados han mostrado la existencia de suelos con una resistividad similar en las cuatro parcelas 

de estudio, aunque con variaciones en las medidas de las componentes vertical y horizontal, 

característico de cada región. En cada parcela estudiada existe una zona homogénea mayoritaria 

en cuanto a superficie (70% de la zona estudiada), en la cual es viable implementar el ensayo 

agronómico. 
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